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◎テクヒーター仕様 (100V)

長さ
（ｍ）

電力 (W)
(-20ºC恒温槽内

空気中)

電力 (W)
(0ºC恒温槽内

空気中)

電力 (W)
(20ºC恒温槽内

空気中)

標準重量
(g/m)*1

発熱部幅
(mm)

発熱部厚み
(mm)

使用電圧
(VAC) 使用温度範囲

1 29 23 18

2 58 46 36

3 87 69 54

5 145 115 90

10 290 230 180

50 1450 1150 900
*1 標準重量はヒーター部のみの重量です。 ※200V用はお問合せください。
*2 電源ケーブルの耐熱温度は75℃です。
*3 ケーブル接続、末端封止を現場で行った場合は、100℃以下でご使用ください。

◎T6 シリーズ

利用に関しての留意事項
テクヒーター®は外装被覆の損傷防止に特にご留意ください
被覆の損傷は、絶縁抵抗値の低下や漏電事故につながる危険性があります
メガーチェックで異常が発見された場合は、絶縁不良個所を除去し新しいヒーターに交換してください

品番

T6 191

T6-20-P01

18.5±1.5

T6-20-M50

T6-20-P02

T6-20-P03

T6-20-P05

T6-20-P10

100※ -30℃～60℃7.5±1.0

事 例 写 真

並列回路型のヒーターであるため、

～ ｍ間の好きな長さに切って使用

することができるため、現場で自在に

長さが調整できます

※施工には電気工事士の有資格者が必要です。


